
Waarom factsheets?

De kennis en ervaring uit oefeningen in Nederland is essentieel voor ons werk. Samenwerking tussen experts uit de
internationale watersector vindt onder andere plaats door bij elkaar te observeren tijdens crises en oefeningen. Daarmee zijn
we in Nederland beter klaar voor een waterbedreiging die wij nog nooit hebben ervaren in Nederland.

Helaas blijft de kennis en ervaring voornamelijk bij de uitgezonden expert (inspecteur of adviseur waterkeringen). Slechts een
aantal Nederlandse experts komt in het buitenland bij een hoogwater- of crisissituatie (Louisiana, Engeland, Houston, Elbe).
De meesten van ons krijgen niet de kans om die ‘wedstrijdervaring’ op te doen. De leerpunten uit deze ervaring dienen
breder gedeeld te worden binnen onze sector in Nederland.

De Hoogwaterfactsheet standaardiseert evaluaties na oefening of uitzending. Het borgt met minimale inspanning de essentie
van de geleerde les. De factsheet is snel te lezen én te maken, bijvoorbeeld in het vliegtuig op de terugweg van een missie.
Door het beter vastleggen en borgen van de geleerde les kunnen trainingen, oefeningen (OTO), calamiteitenplannen,
handreikingen en leidraden worden verbeterd. Zo dragen we bij aan het verspreiden én borgen van kennis en zijn we beter
klaar voor de ‘echte wedstrijd’.

Anco van den Heuvel 
Rijkswaterstaat

Wijnand Evers
Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Hoogwater factsheets Snel te lezen én te maken

Geleerde lessen van de expert inspecties of de expert waterkeringen (toetser)
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Koude fase

Beschrijf de uitdaging, 
situatie en de context:
(Waar, Wie, wat, 
waarom, hoe, wanneer)

Extreme neerslag met de op één na hoogste rivierafvoer ooit gemeten op de Mississippi rivier. 
Zo’n lange hoogwaterperiode was niet meer voorgekomen sinds 1927. Langs de rivier 
onderstonden op meerdere locaties wellen. De USACE gebruikte hiervoor tonnen en vaten om 
de wellen, ontstaan op het maaiveld, op te kisten. Deze maatregel blijkt in de praktijk niet 
goed te werken (zandtransport langs de buitenzijde van de vaten en het is moeilijk voldoende
tegendruk op te bouwen. 

Wat heb je geleerd en 
waarom is dit 
belangrijk:

Het gebruik van vaten en tonnen als noodmaatregel tegen piping werkt matig tot slecht. 
Tonnen drijven weg of op óf de dijkwacht heeft moeite deze te plaatsen. Zandzakken met 
eventueel geotextiel of het aanbrengen van een kwelkade heeft de voorkeur. 

Koude fase: n.v.t.

Warme fase: Dijkinspecteur. De huidige werkwijze is het gebruik van zandzakken en geotextiel voor het 
opkisten van wellen en blijft ongewijzigd. 

Herstelfase: n.v.t.

Kenmerken gebeurtenis

Onderwerp van 
geleerde les:

Piping, Wellen, noodmaatregelen

Contactpersoon: Wijnand Evers

Naam missie of 
oefening:

Hoogwatergolf Mississippi, Q1 2019; Louisiana, USA 

Relevante publicatie 
met hyperlink:

1 Wiki Noodmaatregelen
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Figuur 1: Opkisten van wellen dmv tonnen

Warme fase

Herstelfase
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Figuur 2: De vlaggetjes markeren de wellen Figuur 3: zaagsnede ’s om de tegendruk te 
regelen
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Figuur 4: Verzwaren met zandzakken zorgt niet 
voor de benodigde afdichting met de bodem

Figuur 5: de uiteindelijke toegepaste kwelkade, 
was wel effectief


