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Wilbur van Beijnen is d.d. 2-07-2021 door de wachtmeester van dienst gebeld.

Omschrijving Gebeurtenis
In de nacht van 1 op 2 juli is een schip (naam niet bekend) in aanvaring gekomen met de dijk /
vooroever in Opijnen aan de Waal. Schip met massa van in totaal 1250 ton.   Dit ter hoogte van
Cafetaria Big Bread Waalzicht (zie google maps luchtfoto hieronder).Er zijn trillingen gevoeld door de
bewoners die direct achter de dijk wonen.

Een eerste inspectie vanochtend (niet door ons uitgevoerd) leverde op dat er geen schade aan de
dijk is te zien. Er is geen sprake van een acute situatie.

Beschikbare Informatie
Er zijn in de middag van 2-07-2021 met een drone foto’s gemaakt (zie 6 foto’s bijlagen).
In de vooroever is volgens de dijkbeheerder vrijwel zeker bestorting op doek aanwezig.
Piping /zandmeevoerende wellen is in dit gebied een risico.

Voorlopige conclusies:
Het is in basis onzeker of het schip de dijk heeft geraakt of is vastgelopen op de vooroever. Laatste
lijkt meest aannemelijk. De drone-foto’s laten ook geen schade aan de dijk/bekleding zien.
Ervan uitgaande dat het schip is vastgelopen op de vooroever is er kans op een gat in de
onderwateroever. Ter plaatse is volgens informatie van de dijkbeheerder (zeer waarschijnlijk)
stortsteen op doek aanwezig. Kans dat deze constructie lokaal is beschadigd lijkt reëel.  Ter plaatse
van dit gat zou de situatie lokaal instabiel kunnen zijn maar beïnvloeding van de stabiliteit
(macrostabiliteit buitentalud) van de dijk zelf lijkt op dit moment vrijwel uitgesloten.  Als de
constructie is beschadigd kan dit op termijn echter erosie tot gevolg hebben.



Door een eventueel gat in de vooroever (grootte hiervan is onbekend) bestaat ook kans op
hydraulische kortsluiting naar de watervoerende zandlagen onder de dijk met verhoogde kans op
zandmeevoerende wellen of piping. Ervan uitgaande dat een relatief dik pakket afsluitende (lees
relatief ondoorlatende) grondlagen aanwezig zou zijn (stel >2m) is de kans dat het schip een
perforatie/gat  heeft gemaakt richting watervoerende zandlagen vrijwel uitgesloten. Als er een
relatief dun pakket afsluitende lagen is geperforeerd (stel 1 a 2m) is het voorstelbaar dat een
verbinding is ontstaan met de watervoerende zandlagen onder dijk.  De kans hierop wordt als ‘klein’
ingeschat. Daarnaast wordt verwacht dat een eventueel gat snel zal dichtslibben waardoor de
geohydrologische situatie weer is zoals daarvoor.  De kans op een dergelijk gat waardoor de rivier
min of meer rechtstreeks in verbinding zou staan met watervoerende zandlagen is dus klein maar de
eventuele nadelige gevolgen voor de dijk (bv verhoogde kans op zandmeevoerende wellen of piping)
is moeilijk in te schatten.  Het risico wordt als klein ingeschat.

Advies:
· Omdat onduidelijk is hoe groot het eventuele gat in de bestorting (en/of ondergrond) is wordt

geadviseerd een survey uit te voeren van de waterbodem tussen de betreffende 2 kribben om
de locatie van de aanvaring vast te stellen en om vast te stellen of de ondergrond lokaal sterk is
vervormd.

· Omdat het risico op zandmeevoerende wellen /piping is vergroot wordt aanbevolen om de
binnenzijde van de dijk In de gaten te houden (het ontstaan van wellen bij hogere waterstanden)

Acties:
· Contact is gezocht met de dijkbeheerder waarbij bovengenoemde is besproken.
· Advies is uitgebracht aan WSRL.
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