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4. Rückhaltemaßnahmen
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6. Informationswege
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1. Rhein-Einzugsgebiet

Pegel Maxau: 50 196 km²
Pegel Mainz: 98 206 km²
Pegel Köln: 144 232 km²
Pegel Emmerich: 159 555 km²
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1. Vorhersagekette

Einbindung der Zuflussvorhersagen
von
AVLR, HVZ Main, HMZ Mosel, HMZ Nahe-
Lahn-Sieg, HLNUG

Vorhersagekette Rhein:
• bestmögliche regionale Kenntnis
• automatisierter Datenfluss
• laufende Fortschreibung der Systeme
• Abstimmung in IKSR-Expertengruppe

BAFU

RWS

LfU
GDWS

LUBW

Rheinstrom:
BAFUè LUBW è LfU/GDWSè RWS
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Neckar

BodenseeHochrhein

CH-Hochrhein

Breg.

Weschnitz

Vorhersagen durch die HVZ Baden-
Württemberg bei der LUBW in Karlsruhe

2. Bodensee bis Mannheim
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2. Länderübergreifende Vorhersage für den Bodensee
LUBW (D), BAFU (CH), AVLR (A)

www.bodenseehochwasser.info
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Detaillierte Simulation von:
• Bodenwasser, Grundwasserkörper
• (Pflanzen-)Verdunstung
• Schneebildung und -schmelze
• Hochwasserablauf im Flussbett

2. Zuflussvorhersagen: hochaufgelöste Wasserhaushaltsmodelle

• Flächenauflösung: 1 km²
• bis zu 16 Landnutzungsklassen

pro Raster (aus 30*30 m
Satellitenklassifikation)

• digitales Höhenmodell
• Bodendaten, hydrogeolog. Index
• Flusslängen, Gerinnegeometrie
• Rückhaltebecken
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2. LARSIM: detaillierte Schneesimulation
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2. Rhein-Hauptschlauch: Synoptisches Modell

• Hochwasserablauf im Flussbett
• Wirkung von gesteuerten und

ungesteuerten
Rückhaltemaßnahmen

• Bauwerkshydraulik
• Rückstau

Vorhersagen durch die HVZ Baden-
Württemberg bei der LUBW in Karlsruhe
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2. Hydrodynamisches Synoptisches Modell (S1D)
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3. Mannheim bis niederländische Grenze

HMZ Rhein wird gemeinsam
vom Land Rheinland-Pfalz
(LfU) und der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des
Bundes betrieben.

Für den Oberrheinabschnitt
Mannheim – Worms erfolgt
Abstimmung mit der HVZ
Baden-Württemberg

Basel

Vorhersagen durch das HMZ Rhein bei
der Generaldirektion Wasserstraßen
und Schifffahrt in Mainz.



Folie 11

3. Zuständigkeiten HMZ Rhein

Pegel Datenabruf Datenaufbereitung Vorhersage Informationsverteilung
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3. Vorhersagemodelle

Rheinhauptschlauch:
WAVOS (BfG / WSD)

Polder-Einfluss:
Synoptisches Modell

Zuflüsse:
LARSIM oder HBV
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3. Hochwassermeldehöhen
Eröffnung des Hochwassermeldedienstes bei Überschreitung der
Meldehöhe an mindestens einem  Pegel

Meldepegel:
• Maxau 650/700 cm
• Mannheim 650 cm

• Mainz 550 cm
• Koblenz  450/500 cm

• Ruhrort 800 cm
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HW-Meldehöhe

Wasserstand
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13 Maßnahmen in F, BW, RLP

• in BW 4 Maßnahmen fertiggestellt
• 10 Maßnahmen in Bau oder Vorbereitung

Typen der Retentionsmaßnahmen
• Sonderbetrieb Rheinkraftwerke
• Vorlandtieferlegungen
• Kulturwehre
• Polder (z.T. mit Ökologischen Flutungen)

• Sommerpolder
• Deichrückverlegungen

vorhandene und geplante
Rückhaltemaßnahmen

4. Rückhaltemaßnahmen
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4. Rheinland-pfälzische
Rückhaltungen zwischen

Maxau und Bingen

§ Gesamtes Rückhaltevolumen: rund 62
Mio.m³

§ 8 von 10 Rückhaltungen sind einsatzbereit

§ Zwei weitere Reserveräume für
Extremhochwasser sind in der Planung (mit
insgesamt weiteren rund 60 Mio. m³
Rückhalteraum)
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Bauarten und Wirkungsweise der Retentionsmaßnahmen (1)

Sonderbetrieb der Wasser-
kraftwerke in Rheinseiten-
kanal und Schlingen:

Abflussdrosselung in den
Kraftwerkskanälen führt zu
Ausuferung und Retention
im natürlichen Flussbett

Rheinschlinge und
Stauhaltung Rhinau
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Bauarten und Wirkungsweise der Retentionsmaßnahmen (2)

gesteuerte Flutung von Poldern,
die landeinwärts durch Dämme
abgeschlossen sind: Reduzierung
der Abflüsse im Rhein

Kollerinsel
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Bauarten und Wirkungsweise der Retentionsmaßnahmen (3)

gesteuerte Querriegel im Rhein
(Kulturwehre) ermöglichen
zusätzlichen Rückhalt im Rhein-
hauptbett und den Vorländern

Folie 18



Folie 19
19

4. Wirkung der D-F-Retentionsmaßnahmen im Juni 2013

Pegel Maxau / Oberrhein: Scheitelabminderung ca. 380 m³/s  (24 cm)
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Abfluss [m³/s]

ber. Scheitel ohne Maßnahmen:
4537 m³/s (893 cm)

Wirkung der Rückhaltung

gem. Scheitel (mit Wirkung der
Maßnahmen ):  4160 m³/s (869 cm)

Wirkung der EntleerungWirkung
Vorab-

senkung
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5. Vorhersagebänder

1. Kombination verschiedener
Wettervorhersagen

© Theis, DWD 2009

Erstellung von Vorhersagebändern durch

oder
2. Statistische Analyse

historischer Vorhersagen

Pegel Koblenz (Hochwasserbereich)
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5. Vorhersagebänder HVZ Baden-Württemberg
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5. Vorhersagebänder HMZ Rhein

Grundlage für die Vorhersagebänder sind statistische Auswertung
historischer SOBEK-Vorhersagen (2002 – 2014)
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Rundfunk

automat.
Telefonansage

Videotext

individuelle
Beratung
(für Medien,
Dienststellen u.
Betroffene)

Internet 1
Internet 2

Flut- Informations- und
Warnsystem FLIWAS
(nur BaWü)

Intranet

Siehe
www.hvz.baden-wuerttemberg.de
www.hochwasser-rlp.de

Verkehrsmelde-
system BW

mobiles Web

App

6. Informationswege
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6. Länderübergreifendes Hochwasserportal
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§ gemeinsame App der BL für aktuelle
Wasserstands- und Hochwasser-
Informationen (Android, iOS, WindowsPhone)

§ Inhalte und Funktionsumfang der App
wird dezentral, d.h. von jeweiliger
HW-Zentrale konfiguriert

§ aktuelle Werte für über 2000 Pegel

§ Vorhersagen für rund 300 Pegel

§ kostenfreie push-Nachricht bei Über-/
Unterschreitung individuell definierbarer
Grenzwerte

6. LHP-App „Meine Pegel“

25
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6. Erweiterte Warnwege
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ENDE


